
MATERIALI
Materials / Materialien / Matériaux / 
Materiales 

- SCOCCA / SHELL / SCHALE / COQUE / CARROCERÍA
Scocca in multistrato di frassino / Ash plywood shell / Schale aus Esche Schichtholz / Coque en multiplis de frêne / Carcasa de 
contrachapado de fresno

- BRACCIOLI / ARMRESTS / ARMLEHNEN / ACCOUDOIRS / BRAZOS
Massello di frassino / “Block” ash / Massivesche / Frêne massif / Macizo de fresno

- FINITURA / FINISH / AUSFÜHRUNG / FINITIONS / ACABADO

- TELAIO / FRAME / GESTELL / STRUCTURE / ARMAZÓN
Acciaio, tondino Ø11 mm / Steel, rod Ø11 mm / Stahl, rundes Rohrgestell Ø11 mm / Acier, fil Ø11 mm / Acero, varilla Ø11 mm

- FINITURA TELAIO / FRAME FINISH / AUSFÜHRUNG DES GESTELL / FINITIONS STRUCTURE / ACABADO ARMAZÓN
Verniciato con polvere epossipoliestere / Epoxy-polyester powder coating / Epoxy-polyester pulverbeschichtet /
Vernissage à poudre époxy-polyestère / Pintado epoxidico

- PIEDINI / FEET / GLEITER / PATINS / TACOS
In polipropilene, bianco o nero / In polypropylene, white or black / Polypropylen schwarz oder weiß / En polypropylène blanc ou noir / En 
polipropileno blanco o negro

UTILIZZO
Use / Verwendung / Emploi / Uso

Contract & Residential, indoor

NORMATIVE e
CERTIFICAZIONI
Regulations and certificates /
Bestimmungen und Zertifikat /
Normatives et certifications /
Normativas y certificados

EN di riferimento 16139:2013 livello 2, extreme - According to EN 16139:2013 level 2, extreme  

Carico statico sul sedile e schienale EN 1728:2012+AC:2013 / Seat and back static load test EN 1728:2012+AC:2013
Resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728:2012+AC:2013 / Combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 
1728:2012+AC:2013

CERTIFICATO CATAS / CATAS CERTIFICATE / CATAS ZERTIFIKAT / CERTIFICAT CATAS / CERTIFICADO CATAS
Rapporto di prova 213905 / Test report 213905 / Testbericht 213905 / Rapport d'essai 213905 / Prueba n° 213905

Conforme alla norma: carico statico verticale sui braccioli EN 1728:2012+AC:2013, livello L2 - extreme
Conforming to: arm downwards static load test EN 1728:2012+AC:2013, level L2 - extreme
Conforme alla norma: resistenza a f EN 1728:2012+AC:2013, livello L2 - extreme
Conforming to: arm fatigue test, 60.000 cycles EN 1728:2012+AC:2013, level L2 - extreme

atica dei braccioli, 60.000 cicli 

ACCESSORI
Accessories / Zubehörteile / Accessoires / 
Accesorios

Carrello 775.100_AL / Trolley 775.100_AL / Wagen 775.100_AL / Chariot 775.100_AL / Carrito 775.100_AL

OSAKA metal 5715_VER
Design Michele Cazzaniga - Simone Mandelli - Antonio Pagliarulo
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2 Pz 7,1

Kg

Pedrali SpA
SP 122 - 24050 Mornico al Serio - Bergamo - Italia
Ufficio Commerciale Italia +39 035 8358810
Export Dept. +39 035 8358840 
Fax +39 035 8358888
www.pedrali.it - info@pedrali.it

E’ vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA.
Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

FR AN FRMO FRMC

2016 - rev.0

4 pz

Max 8 pz


	Pagina 1

