
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1 Asegurarse de que el enchufe (1) esté DESCONECTADO de la corriente
antes de proceder al montaje de la lámpara.

2 Colocar una bombilla (2) del tipo indicado en el portalámparas.
3 Poner el vidrio (3) en el soporte (4) prestando atención a casar los pernos
del soporte con los taladros del vidrio. Apretar los pernos ligeramente
pero sin que sobresalgan del vidrio (ver fig. 1)

4 Enroscar la tapa (5) sobre el soporte (4) hasta el tope.
5 En caso que no pudiera enroscarse correctamente la tapa (5) sobre el
soporte (4) es necesario proceder de este modo (ver fig. 2). Soltar la
tuerca (6) con una llave de tubo del 13, girar el tubo dentado (7) en el
sentido contrario a las agujas del reloj y haciéndolo sobresalir
levemente, volver a fijarlo cerrando la tuerca (6), volver a intentar
enroscar la tapa (5).
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ASSEMBLY INSTRUCTION

ISTRUZIONIPERILMONTAGGIO

1Assicurarsichelaspina(1)siaSCOLLEGATAdaqualsiasipresaelettrica
primadiprocedereall’assemblaggiodellapiantana.

2Inserireunalampadina(2)conlecaratteristicheindicate,nel
portalampada.

3Infilareilvetro(3)sullamontatura(4)facendocombaciarelevitine
presentiall’internodelbicchierinodellamontaturaconiforellinipresenti
sulvetroquindi,avvitarlefinchéogniunaentranelrispettivoforellinoma
senzafarlefuoriusciredalprofiloesternodelvetro(vedifig.1).

4Procederequindiadavvitareilcoperchietto(5)sulbicchierinodella
montatura(4)finoalcompletoavvitamento.

5Nelcasononsiriuscisseadavvitareilcoperchietto(5)sulbicchierino
dellamontatura(4)ènecessarioprocedereinquestomodo(vedifig.2):
allentareildado(6)conunachiaveatuboda13,ruotareiltubetto
filettato(7)insensoantiorariofacendolofuoriuscirediqualchemillimetro
quindi,fissarloriavvitandoildado(6).Aquestopuntoavvitareil
coperchietto(5).
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