
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Asegurarse de que el aparato no esté conectado a la corriente eléctric
antes de proceder al montaje.

1 Soltar los tornillos (1) para separar la placa (2) del cuerpo de la
lámpara (3).

2 Colocar la placa (2) en el techo, fijándola con los tacos (4), y tornillos (5)
incluidos.

3 Conectar los cables a la regleta (6) prestando atención con insertar el
cable amarillo/verde en la toma central de tierra.

4 Cerrar el cuerpo de la lámpara (3) sobre la placa (2) con los tornillos (1).
5 Colocar una bombilla del tipo E27 en el portalámparas.

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DEL VIDRIO

Colocar el vidrio (8) en el cuerpo de la lámpara (3), hacer pasar la placa
tridente (9) entre las dos pestañas (10) de la arandela del vidrio (8); girar
el vidrio hasta el tope (9) sobre los pernos de las pestañas metálicas (10).
Bajar el vidrio hasta colocar los pernos (11) del tridente queden en el
interior de los taladros (12) de cada pestaña.
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ASSEMBLYINSTRUCTION

Checkthereisnonetworkvoltagebeforeinstallingtheunit;

1Unscrewthescrews(1)tofreethebracket(2)fromthelampbody(3);
2Fastenthebackplatestotheceiling(2)bymeansofthescrews(5)and
expansionbolts(4)withthehelpoftheassemblykitprovided;
3Carryouttheelectricalconnection(8)startingfromtheyellow-green
cablewhichmustbefixedtothecentralclampmarkedwiththeearth
symbol;
4closethelampsbody(3)onthebrackets(2)bymeansofthescrews(1);
5screwoneE27bulb(7)tothesocket.

HOWTOMOUNTTHEGLASSPART

Tomounttheglassparttothemetalstructure,drawuptheglass(8)tothe
body(3);centrethetridentshapedplate(9)intothemetalflanges(10)of
theglass,thenturntheglassslightlyitiscentered(9-10)andlowerit
makingsurethedowels(11)ofthetridentfitintheholes(12)inthemetal
flanges(10).

ISTRUZIONIPERILMONTAGGIO

Assicurarsichenonsiapresentetensionedireteprimadiprocedere
all’installazionedell’apparecchio.

1Svitareleviti(1)perliberarelastaffadifissaggio(2)dalcorpo
lampada(3).

2Posizionarelastaffadifissaggio(2)asoffitto,fissandolaconitasselli(4)
eleviti(5)inseritenelkit.

3Collegareicavidireteallamorsettiera(6)facendoattenzionediinserire
Ilcavogiallo/verdenelmorsettocentralecontrassegnatodalsimbolodi
terra.

4Richiudereilcorpolampada(3)sullastaffadifissaggio(2)conleviti(1).
5AvvitareunalampadinaconattaccoE27(7)nelportalampada.

ISTRUZIONIPERILMONTAGGIODELVETROGRANDE

Avvicinareilvetro(8)alcorpolampada(3);incastrarelastaffatridente
(9)all’internodelledueflangemetalliche(10)delvetro(8);ruotare
quest’ultimoleggermentefinoallabattutafinaledeltridente(9)sulleviti
delledueflangemetalliche(10);abbassarlofacendoinmodochei
pernetti(11)deltridentesiinseriscanoall’internodeifori(12)presenti
sullaflangiametallica(10).
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