
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Asegurarse de que la lámpara no esté conectada a la corriente antes de
proceder a su montaje.

1 Colocar tres bombillas de tipo E27 (1) en los respectivos casquillos (2)
2 Colocar una bombilla de tipo R7S (3) en el portalámparas superior (4)
3 Colocar los muelles en la pantalla protectora de pyrez (5) y engancharla
al portalámparas (4)

INSTRUCCIONES PARA COLOCAR EL VIDRIO

Colocar el vidrio (6) bajándolo con cuidado hasta posarlo sobre los tres
pernos (8) cubiertos de goma que sobresalen del cuerpo de la lámpara (7).
El vidrio tiene que quedar bien encajado en los pernos. Es posible regular
éstos a tal efecto aflojando el tornillo (9) con la llave hexagonal (10)
incluida. Una vez ajustado el perno, volver a apretar el tornillo (9)
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ASSEMBLYINSTRUCTION

Makesurethattheapplianceisnotconnectedtothemainsbefore
proceedingwiththeassembly.

1InsertthreeE27bulbs(1)inthesockets(2)
2InsertaR7Sbulb(3)intheuppersocket(4)
3Attachthespringstothepyrexcover(5)andattachittothesocket(4)

INSTRUCTIONSFORMOUNTINGTHEGLASS

Insertcarefullytheglass(6)downwardsuntilthethreepivotswiththe
plasticcover(8)holditinposition.
Thepivotsmaybeadjustedtobalancetheglassbyunfasteningthescrew
(9)withtheincludedhexkey(10).Makesuretofastenagainthescrew(9)
oncethepivothasbeenadjusted.

ISTRUZIONIPERILMONTAGGIO

Tenerelaspinascollegatadallareteprimadiprocedereall’installazione
dell’apparecchio.

1InseriretrelampadineconattaccoE27(1)neiportalampade(2);
2InserirelalampadinaconattaccoR7S(3)nelportalampadasuperiore(4);
3Attaccarelemollealvetropyrexdiprotezione(5)eagganciarloal
portalampada(4).

ISTRUZIONIPERILMONTAGGIODELVETRO

Infilareilvetro(6)dasopraabbassandoloconcautelafinoafarlopoggiare
suitrepiolini(8)dotatiditerminaliplasticisporgentidalgruppo
portalampade(7):inquestomodoilvetroverràsostenutoe,nelcasofosse
necessarioregistrareunodiessiperfarloaderiremeglioalvetro,agire
sullostessosvitandolooavvitandoloquantonecessario.Acentratura
eseguitabloccareilpiolinointeressatoavvitandoilgrano(9)conla
chiavettaesagonale(10)indotazione.
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